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NOTAS

BOMBA

CANTERO

CODOS 45º

1. LA FUENTE DE INFORMACIÓN UTILIZADA PARA GRAFICAR LAS TUBERÍAS EXISTENTES
SE TOMA DEL SIGUIENTE DOCUMENTO:
"Red Agua_Young-A0_todoo_2020_8_14_sin sectores.pdf"

2. LA FUENTE DE INFORMACIÓN PARA GRAFICAR LAS CURVAS DE NIVEL FUE EXTRAÍDA
DE LA WEB DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE URUGUAY.

3. TODOS LOS TRAMOS A DESAFECTAR DEBERÁN SER RETIRADOS.
4. LAS VÁLVULAS DE CIERRE Y LAS VÁLVULAS DE AIRE Y DESCARGA SE INSTALARÁN  EN

CÁMARAS SEGÚN LOS PLANOS TIPO DE OSE Nº 31139 Y  31141, RESPECTIVAMENTE.LAS
VÀLVULAS SOSTENEDORAS DE PRESIÓN IRÁN EN CÁMARAS DE 1.20 x 0.80 M.

5. EN LOS PLANOS SE INDICAN LAS POSIBLES INTERFERENCIAS CON CABLES
SUBTERRÁNEOS DE UTE DE MÁS DE 15 KV. ADICIONALMENTE SE IDENTIFICARON
INTERFERENCIAS CON CABLES DE UTE DE MENOR TENSIÓN, TUBERÍAS DE OSE, REDES
DE ANTEL Y FIBRA ÓPTICA DE MOVISTAR, QUE SE PRESENTAN EN LOS PLANOS
ANEXADOS.

6. SE READECUARÁ EL CABEZAL EXISTENTE  QUE CONECTA A LAS PERFORACIONES
51.1.003 Y 1124/2 A LOS TANQUES T1 y T3 RESPECTIVAMENTE. ESTE SE RECONECTARÁ
A LAS NUEVAS TUBERÍAS DE ADUCCIÓN PVC 75 MM y PEAD 75 MM, MANTENIENDO LAS
VÁLVULAS DE CIERRE, CAUDALÍMETRO, VÁLVULAS DE RETENCIÓN, GRIFO DE
MUESTREO Y DEJANDO EL PUNTO EXISTENTE DE INYECCIÓN DE CLORO PARA
DOSIFICACIONES EN MOMENTOS PUNTUALES.

- Arq. Mariana Marchesano
- Arq. Maite Castiñeira
- Arq. Romina Scattone

EQUIPO DE TRABAJO:

- Ing. Carlos Roda
- Ing. Paula Pigola
- Ing. Nathalia Kaminski

BARRIO J4

ESTE PLANO CONSTA DE 54 PLANCHAS

Ing. CARLOS RODA
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