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CORTE DE 
ENERGÍA

Solo agua en el 
reactor 

Esperar que 
vuelva la energía 

Continuar con la 
reacción

FIN

Solo agua y ácido en 
el reactor

Continuar con 
la reacción

¿Aumenta la 
temp. al 

agreagar 800 
Kg de bauxita?

Cortar 
agregado 

Diluir con 10000 L 
de agua 

Eliminar al 
desagüe

FIN

Continuar con la 
reacción

FIN

Se está agregando 
bauxita

Durante la reacción

Enjuagar reactor con 
5000 L de agua

Revisar desagüe y 
cámaras

¿El desagüe 
está tapado?

Avisar a Jefe/a de Planta de 
Sulfato y Polielectrolito

FIN

Tirar la reacción 
al desagüe antes 
que solidifique 

Durante la dilución

Cuando vuelva la 
energía, agitar por 30 

minutos

Continuar con las 
etapas siguientes

FIN

Terminar dilución sin 
agitación

NO

SI

NO

SI

Cuando vuelve 
la energía ¿la 

agitación 
funciona?

Diluir con 7000 L 
de agua 

Agitar por 30 minutos

Sacar una muestra y 
enviar al laboratorio

Avisar a Jefe/a de Planta 
de Sulfato y Polielectrolito

NO TIRAR NI
TRANSFERIR LA 

REACCIÓN

FIN

SI

NO

Llamar a los 
mecánicos

FIN

Abrir válvula de 
desagüe

Abrir tapón del reactor

Limpiar reactor

Cortar agregado de 
Ácido

Cuando vuelve la 
energía, continuar el 
agregado de Ácido

ESPERAR 5 MINUTOS, SI NO VUELVE LA ENERGÍA O NO SE 
ENCIENDE EL GENERADOR,
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Obras Sanitarias del Estado

Unidad Usina de Montevideo

FIN

OTRAS 
ANOMALÍAS

Avisar a Jefe/a de 
Planta de Sulfato y 
Polielectrolito y al 

taller 
correspondiente, 

Mecánico ó Electrico

DESBORDES

Controlar 
espuma, 
abriendo 

spray

DENSIDAD al FINALIZAR la 
REACCIÓN es MENOR a 1,28 

g/ml 
a aprox. 70º C

Transferir la 
reacción entera

¿Densidad es mayor  o = a 
1,27 g/ml y en el tanque o 
pileta hay por lo menos 1 

reacción con densidad 
1,29 o mayor?

Colocar en el reactor el 
cartel que indica:

"SULFATO NO CONFORME, 

CONSULTAR"

FIN

SE SOLIDIFICA

Llamar a los 
mecánicos

FIN

Abrir válvula de desagüe 

Abrir tapón del reactor

Limpiar reactor
FIN

NO

SI

Consultar al Jefe/a de 
Planta de Sulfato y 

Polielectrolito


